MALZEME GUVENLIiGIi BiLGi FORMU

1. Madde/Miistahzar ve Sirket/is Sahibinin Tamitimi
Uriinlerin Ticari Adi

Falcon COREX Beyaz

Falcon COREX Yesil (H2, H3)

Beyaz COREX

Yesil COREX

Kirmizi COREX

Bordo COREX

COREX Sound

Tavan COREX

Nomold COREX

Premium COREX

Uretici

DALSAN ALGI SANAYi VE TICARET A.S.
Kizilcagar Mahallesi, 1184. Cadde, No:22/1
06830 incek, Golbasi, Ankara Tiirkiye

T: (90) 312 303 49 00

F: (90) 312 341 25 69

www.dalsan.com.tr

E-posta: dalsan@dalsan.com.tr

Uretim Yeri

DALSAN ALGI SANAYi VE TICARET A.S.
Kalebogazi Tesisleri

Ankara Bala Kirsehir Yolu, 35. Km.,
Ogulbey Koyt Civari, 06830,

Golbas!, Ankara TURKIYE

T: (90) 312 497 51 00

F: (90) 312 615 50 91

E-posta: kalebogazi@dalsan.com.tr

Uretim Yeri Il
DALSAN ALGI SANAYi VE TICARET A.S.

Gebze Tesisleri

GGOSB, indnii Mah. Ziya Gokalp Cad. No: 4

Gebze, Kocaeli TURKIYE

2.Bile§imi/i(;eriﬁi Hakkinda Bilgi

Tiim Uriinler igin Genel Bilesim

Kalsiyum siilfat dihidratin iki ylizeyi 6zel karton ile kaplanir ve az
miktarda “nisasta, kdpuk ajani, akigkanlastirici” gibi katki malzemeleri
ilave edilir.
Beyaz COREX

Falcon COREX
Beyaz

: Gekirdegi, levhaya hafiflik, sertlik, dayanim ve
islenebilirlik saglayan, yiiksek saflikta dogal algi
tagindan olusur.

Yesil COREX

Falcon COREX
Yesil

: Genel bilesime ilave olarak parafin igerir.

Kirmizi COREX : Genel bilesime ilave olarak 1siyla genlesebilen

malzeme igerir.
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2.Bi|e§imi/iqeri§i Hakkinda Bilgi

Tiim Oriinler igin Genel Bilesim (Devami)

Bordo COREX  : Genel bilesime ilave olarak parafin ve 1siyla
genlesebilen malzeme igerir.

Nomold COREX : Cekirdegi su, nem ve kiif olusumuna karsi dayanim

icin kiif onleyici ve su itici katkilar ile giiglendirilmistir.

Premium COREX : Yogunlugu artirilmig olup, genel bilesime ilave olarak
parafin ve isiyla genlegebilen malzeme igerir.

COREX Sound  : Yogunlugu artiriimis levha

3.Tehlikelerin Tanitimi
Tiraglandiginda veya zmparalandiginda agiga gikan toz; cildi, gézleri ve
solunum yollarini rahatsiz edebilir.

4.ilk Yardim Tedbirleri

Tiraglama veya zimparalama sonrasi agiga ¢ikan toz ile ilgili agagida listeli
ilk yardim tedbirleri dikkate alinmalidir:

Soluma

Soluyan kisi temiz havaya ¢ikartiimalidir.

Cilde Temas

Temas eden bélge temiz su ile durulandiktan sonra sabunlanarak
yikanmalidir.

Gize Temas

Temiz su ile yikanmali ve rahatsizi§in devam ettigi durumlarda tibbi
yardim alinmalidir.

Yutma

Adiz calkalanmali ve bol miktarda su igilmelidir.

Dikkat!

Yukaridaki uygulamalara ragmen devam eden rahatsizliklar igin tibbi
yardim alinmalidir.

5.Yanginla Miicadele Tedbirleri

Algi; A1 sinifi (hig yanmaz) bir malzemedir. Ancak algi levhalar,
yiizeylerindeki karton sebebi ile A2-s1, dO sinifi (yangina énemli dlgiide
katkida bulunmayan) malzemeler olarak belirlenmistir. Bu sebeple
yangina miidahalede standart yontem ve sondiirticiiler yeterlidir. Yangina
tepki siniflari ile ilgili detayl bilgi igin bkz. TS EN 520+A1 Algi Levhalar.

6. Kaza Sonucu Yayilmaya Karsi Tedbirler
Algi levha pargalar atik su kanallarini ve akarsular tikayabilir, bu sebeple
kanallara ve akarsulara karismasi 6nlenmelidir.

7. Kullanma ve Depolama

El ile taginmast gereken algi levhalarin, uzun kenarlarinin zemine paralel,
kisa kenarlarinin zemine dik gelecek sekilde her iki ucta birer kisi ile
taginmasi tavsiye edilir.

Paletli ve/ya ambalajli olarak sevk edilen algi levhalarin taginmasinda
forklift kullanilmalidir. Forkliftin tagima kapasitesinin yeterli ve forklift
operatdriiniin ehliyetli ve tecriibeli olmasi gereklidir.
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MALZEME GUVENLIiGIi BiLGi FORMU

7. Kullanma ve Depolama (Devami)

Algi levhalar kuru ve rutubetsiz ortamda, diiz bir zeminde, zeminle
dogrudan temas etmeyecek sekilde depolanmalidir. Paletli olarak

sevk edilen algi levhalarin iist (iste depolanmasi gerektigi durumlarda
devrilmeleri 6nlemek amaciyla, paletlerin arasina her 50 cm’de bir takoz
yerlestiriimesi tavsiye edilir.

Algi levhalar viicut agirhgini tagimak amaclyla tasarlanmadiklari

icin platform olarak veya zeminde kullaniimaya uygun malzemeler
degildirler. Uygulayicilarin galigma esnasinda bu hususa dikkat etmesi
ve bagimsiz destek mekanizmalari ile calismasi gereklidir.

8.Maruziyet Kontrolleri/Kisisel Korunma
Mesleki Maruz Kalma Limitleri t
Zaman Agirlikli Ortalama (TWA)'da Esik Sinir Deger (TLV)

Toplam toz ashest icermedigi ve % <1’den az kristal silika igerdigi
siirece 10 mg/m?3 (ACGIH 2004).

izin Verilen Maksimum Konsantrasyon (MAK)

(Fibersiz aerosol solunabilme orani) 6 mg/mé (DFG 2004).

Kisisel Korunma

Soluma

Galisilan alanda yeterli derecede hava sirkiilasyonu olmali, mimkiin
degil ise TS EN 149 standardina uygun FFP1S sinifi toz maskesi
kullanmimalidir.

Gz

Olasi temaslari 6nlemek igin EN 166 standardina uygun 2A5 sinifina
uygun ig gozIigi kullaniimasi tavsiye edilir.

Cilt

Tekrarlanir cilt temaslarini 6nlemek igin uygun nitelikte kapali is kiyafeti
giyilmelidir.

Eller

Koruyucu is eldivenleri, rahatsiz edici etkileri onleyebilir. Ayrica ko-
ruyucu el kremlerinin kullaniimasi da yararli olabilir.

9.Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Gariiniim

COREX Algi Levhalar, iki yiizii 6zel karton ile kapl ve gesitli en, boy ve
kalinlikta, inceltilmis kenarli veya kit kenarli olabilirler. Boyutlara ve
agirliklara ait detayli bilgiler igin DALSAN'In glincel teknik dokiimanlari
takip edilmelidir.

(bagvuru igin www.dalsan.com.tr veya Tel: 0 312 303 49 00)

COREX Algi Levhalarin 6n yiiziini kaplayan kartonlarin kalite ve
nitelikleri de§ismemekle beraber renkleri ve desenleri (irlin gesitlerine
gore degisir;
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9.Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler
Goriiniim (Devami)
Beyaz Karton - Beyaz COREX
- Falcon COREX Beyaz
Yesil Karton - Yesil COREX
- Falcon COREX Yesil

- Nomold COREX

- Kirmizi COREX
- Bordo COREX
- Premium COREX

- COREX Sound

10.Kararlilik ve Tepkime
Kararli ve beraber kullanildigi yapi malzemeleri ile tepkimeye girmeyen bir
driindar.

11.Toksikolojik Bilgi

Bilinen bir toksikolojik etkisi yoktur.

12.Ekolojik Bilgi

Kararl dirtinlerin bilinen bir yan etkisi yoktur.

13.Bertaraf Bilgileri

Atiklarin elden ¢ikartiimasi kullanicinin sorumlulugundadir. Kullanicilar,
bu konudaki glincel mevzuati takip etmeli ve uymalidirlar (mevzuat takibi
icin bkz: http://www.cevresehircilik.gov.tr).

14.Tasimacilik Bilgileri

Tagimacilikta “tehlikeli madde” kapsaminda degildir. bkz ADR Mevzuati
Ek-A/BIm.3).

15.Mevzuat Bilgileri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri igin bkz: http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm

Kirmizi Karton

Mavi Karton

Uriin standardi igin bkz: TS EN 520 + A1 Algi Levhalar

16.Diger Bilgiler

Bu Malzeme Guivenlik Bilgi Formu, DALSAN’In su anda sahip oldugu
bilgi birikimi ve tecriibe ile hazirlanmigtir. Bu dokiiman, DALSAN
tarafindan Gretilen COREX Algi Levhalar'in taginmasi, depolanmasi ve
kullanimi esnasinda karsilagilabilecek saglik ve glivenlik hususlari ile bu
konulardaki risklere karsl alinacak tedbirleri igerir, tirin karakteristikleri ve
garantisi yerine gegmez.

Bu dokiiman, saglik ve giivenlik icin asgari bilgileri icermektedir.
Kullanicinin galisma sahasinda karsilagabilecegi, is givenligine iligkin
risklerin hepsi tahmin edilemeyecedi i¢in alinmasi gereken saglik ve
giivenlik dnlemlerinin timiinii icermez. Ozetle kullanicinin is sahasinda
yapmasi gereken risk degerlendirmesi isleminin yerine gegmez ve/ya risk
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16.Diger Bilgiler (Devami)

COREX Algi Levhalar; DALSAN'In teknik dokiimanlarinda tanimlanan
amaclar cercevesinde kullanilmalar icin tasarlanmistir. Uriinlerimiz ile
ilgili detayl bilgilere ve giincel teknik dokiimanlara ulagsmak igin Teknik
Destek servisimize veya www.dalsan.com.tr adresine bagvurulmaldir.
Degisikliklerin ve glincel dokiimanlarin takibi kullanicilarin
sorumlulugundadir.
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