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Is1 yalitim levhalari icin
yapistirma harci

GENEL BILGILER

KULLANIMI

UYGULAMA

ONERILER

¢ PROBASE FiX, cimento esasli polimer katkili, yiksek performansli yapistirma harcidir.

XPS, EPS ve tasylnuU gibi 1si yalitim levhalarinin binalarin i¢ ve dis cephe duvar yizeylerine
yapistirilmasinda kullanihr.

ic ve dis cephelerde; briit beton, tugla,cimento bazli siva, gazbeton ve dis cephe levhalarinin
ylzeylerine uygulanir.

Kolay uygulanir, yiksek yapisma mukavemeti sadlar.

Suya ve neme dayaniklidir.

» Kolay uygulanir, islenebilme slresi uzundur.

Yuksek yapisma mukavemeti saglar.
Nefes alir, su buhari diftizyonuna izin verir.

ic ve dis mekanlarda kullanilabilir, suya ve neme dayaniklidir.

* Uygulama yapilacak yizeyin diizgtnliga ve saglamligi kontrol edildikten sonra, uygulamaya

baslamadan 6nce yiizeydeki toz ve tutunmayi 6nleyici maddeler temizlenmelidir.

Uygulama yapilacak ylzey cimento bazli siva ylzeyi ise kirind almis olmasi gerekmektedir.
Yapismay! engelleyecek, saglam olmayan, kabarik parcalar ve oynak zemin Gzerine
uygulanmamalidir. Gerekiyorsa bu yUzeyler tamir harci ile dizeltilmelidir. Cok emici ve kuru
ylzeyler islatilmall ylzeyde su tabakasi yok olana kadar beklenerek nemlenmesi saglanmalidir.
Temiz bir kaba su konur. Yaklasik 6 It suya 25 kg PROBASE FiX sepelenir. DUsuk devirli bir
karistirict ile icinde topak kalmayacak sekilde karistirilarak harc hazirlanir. Hazirlanan har¢ 5
dakika dinlendirildikten sonra kullanim éncesinde tekrar karistirilarak kullanima hazir hale gelir.
Arkasina PROBASE FiX yapistirma harci strtlmus yalitim levhasi bastirilarak duvar yiizeyine
yapistirihr.

Isi yalitim levhalari, BoardeX gibi dlizgtin ylzeyler tGzerine uygulanacak ise hazirlanan
PROBASE FiX harci yalitim levhasinin arka yUzeyinin timdne tarak mala ile str0lur ve
bastirilarak ylzeye yapistirilir.

Isi transferini dnlemek amaci ile 1si yalitim levhalari birbirlerine mimkin oldugunca degmeli ve
arada bosluk yerlestirilmelidir.

PROBASE FiX baska hicbir Grlin veya malzeme ile karistirilmamalidir.

Direkt glines 1sigina maruz kalan yizeylere ve asiri glinesli ve rtizgarli havalarda uygulama
yapmaktan kac¢inilmalidir.

Uygulama yapilan yerde sicaklik +5°C ila +35°C arasinda olmalidir.

Uzun slre giinese maruz kalmis ¢ok sicak veya donmus yizeylere uygulama yapilmamalidir.
Yapistirma islemi tamamlandiktan en az 24 saat sonrasinda dibel ile mekanik sabitleme
yaptmalidir.
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SAKLAMA KOSULLARI ¢ PROBASE FiX Ust Uste en fazla 12 torba istiflenmelidir.
¢ PROBASE FiX, kuru, nemsiz ve kapall bir ortamda, palet tizerindeki depolama kosullari ile 6 ay
icerisinde ttketilmesi onerilir.
» Kotl depolama kosullari ya da kullanim slresinin asilmasi PROBASE FiX’in niteliklerini bozar.

'
STANDART ‘ TS 13566 Cimento esasli yapistiricilar - Isi yalitim levhasi

icin

TEKNIK GZELLiKLER Kimyasal yapisi Cimento esasli polimer katkili
Renk Gri
Su / Harg orani 6 It suya 25 kg PROBASE FiX
Kullanim suresi 120 dakika
Tuketim miktar Yaklasik 3-4 kg/m?

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim

Kitlesi = 1000 kg/m? ( TS EN 1015-6’ya gore)

Elek Analizi (Imm elek Cizerinde kalan | o/, (TS EN 1015-Te gére)

miktar)
Egilme dayanimi = 2 N/mm? (TS EN 1015-11e gére)
Basin¢ Dayanim = 6 N/mm? (TS EN 1015-1T"e gore)

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti > 0.5 N/mm? (TS EN 1015-12’ye gore)

Isi Yalitim Levhasina

Yapisma Mukavemeti > 0.08 N/mm? (TS EN 13494’e gore)

Su Emme (30 dakika sonunda) < 59r (TS EN 12808-5’e gore)

Su emme (240 dakika sonunda) <10 gr (TS EN 12808-5’e gore)

Al: Hic yanmaz yap! malzemesi

Yangina Tepki sinifi (TS EN 13501-Te gore)

|
AMBALAJ Tipi Kraft torba
Net Agirlik 25 kg £%2
Paletteki Torba Sayisi 60
Palet Olclsi 80x105x115 cm
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