PROBASE

RENDER
Is1 Yalitim Levhasi, Derz

Dolgu ve Astar Sivasi

Uriin Tanitim Foyii

GENEL BiLGILER « PROBASE RENDER, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, tek bilesenli cimento esasl malzemedir.

Dis cephede, isi yalitim levhalarinin ylzeylerinin sivanmasinda kuru duvar levhalarinin ek

yerlerinde alkali dayanimli derz bandi ile, tim yUzeyinde ise alkali dayanimli, 160gr/m? agirlikta
siva filesi ile derz dolgu ve astar sivasi olarak kullanilr.

« |c ve dis mekanlarda dis cephe levhalarinin derzlerine ve cam elyaf siva filesi ile levha
ylzeylerine uygulanir.

Isi degisikliklerinden etkilenmez, i¢c ve dis mekanlarda kullanilabilir, suya ve neme dayaniklidir.

KULLANIMI » Kolay uygulanir, islenebilme siresi uzundur.

Yuksek yapisma mukavemeti saglar.

Nefes alir, su buhari diflizyonuna izin verir.

« ic ve dis mekanlarda kullanilabilir, suya ve neme dayanikhdir.

UYGULAMA * Uygulama yapilacak yizeyin diizginliga ve saglamligr kontrol edildikten sonra uygulamaya

baslamadan 6nce tutunmayi énleyici maddeler temizlenmelidir.
Temiz bir kaba su konulur. Yaklasik 6 It suya 25 kg PROBASE RENDER sepelenir. DUstk devirli
bir karistirici ile icinde topak kalmayacak sekilde karistirilarak har¢ hazirlanir. Hazirlanan harg

en az 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karistirilarak kullanima hazir hale gelir. Hazirlanan
karisim 90 dakika icerisinde tlketilmelidir.
* Kuru duvar levhalarinin derz yerlerinde, alkali dayanimli derz bandi ile birlikte uygulanir. Derz

islemi tamamlandiktan en az 1 glin sonra ylzeyin sivanmasina gegcilebilir.

Isi yalitim levhalari ve kuru duvar levhalarinin yizeyinin sivanmasinda, tarak mala kullanilarak
ylzeydeki har¢c kurumadan, alkali dayanimli 160 gr agirlikli siva filesi ¢cok bastirilmadan
dizgin bir sekilde tutturulur. Siva filesi, ek yerlerinde 10 cm diger filenin Gzerine bindirilerek
uygulanmalidir.

« PROBASE RENDER ile bitirilmis ylzeyler, Gizerine grenli boya veya istege gére PROBASE
MINERAL veya 6zel sivalar uygulanarak bitirilebilir.

PROBASE RENDER baska hicbir triin veya malzeme ile karistiriilmamalidir.
Harciniza karisimdan sonra su veya PROBASE RENDER eklenmemelidir.

Asiri gunesli ve riizgarl havalarda uygulama yapmaktan ka¢inilmalidir.

Siva filesinin uygulama esnasinda levha yUzeyine dedil bitis ylzeyine yakin olmasina
dikkat edilmelidir. Siva filesi ilk kat uygulamadan sonra fazla bastirilarak levha ylizeyine
yapistirilmamalidir.

* Uygulama yapilan ortam sicakhginin +5°C ila +30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.
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* PROBASE RENDER Ust Uste en fazla 12 torba istiflenmelidir.

« PROBASE RENDER, kuru, nemsiz ve kapall bir ortamda, palet tizerindeki depolama kosullari ile
6 ay icerisinde tUketilmesi dnerilir. Kot depolama kosullari ya da kullanim sdresinin asiimasi
PROBASE RENDER'In niteliklerini bozar.

Tasarlanmis, hazir, genel amacli kaba/ince siva

TS EN 998-1: 201
harci

|
Kimyasal yapisi Polimer modifiyeli 6zel harg

Renk Gri

Su / Siva orani ~6 It suya 25 kg PROBASE RENDER

Kullanim siresi 90 dakika

Tuketim miktari Her 1 mm kalinlik icin ~1,5 kg/m?

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim

Kiitlesi = 1150 kg/m?* (TS EN 1015-6’e gore)

Kuru Y1din Yogunluk 12504250 kg/m3

Basin¢ Dayanimi =6 N/mm?2-CS IV

Yangina Tepki Al, (TS EN 13501-Te gore)

Bag Dayanimi = 0,8 N/mm? - FP:B

Su emme W2 - C = 0,20 kg/m2min®5

Isil iletkenlik (A) 0,45W/m.K (P=%50) - 0,49W/m.K (P=%90)

Su buhari gecirgenlik katsayisi (u) <25

Harcin kullanilmasi tasarlanan yerde gecerli
hiktmlere gore degderlendirme

Dayaniklilik (¢dzilme ve donmaya
karsi)

Tipi Kraft torba

Net Agirlik 25 kg %2
Paletteki Torba Sayisi 60

Palet Olclsi 80x105x120 cm
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