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DIS MEKAN KURU DUVAR SISTEMLERI
CEKETLEME SISTEMI

LOGO MIMARLIK OFISININ BILGILERI

PROJE ADI:

IS| GECIRGENLIK DEGERI ~ KALINLKK (om)

PROFIL AKS | RUZGAR YUKU | BINA YUKSEKLIGI
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o) (km/h) (m)
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ILAVE YALITIMLI
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0,27

ILAVE YALITIMLI
(+5 EPS)

60 150 100 m 0,39

SISTEMIN ORTALAMA AGIRLIGI (kg/m?) SISTEMIN YANGIN DAYANIMI

Degerler 12,5 mm BOARDEX igin Mevcut duvar ve yalitim malzemesi harig 11-14-16 cm % S a fe 4f| re E P D

verilmigtir. kalinhginda CEKETLEME yapilabilir. Mevcut duvar ile by efecti
birlikte sistemin yangin dayanimi EI120 olup, 120 y eteclis §-P-00796
dakika yangin dayanimina erisilir.

20 kg/m? 4

EI120 VALIDATED

“MOLD RESISTANT PER
AT D2

LemEcy

TARIF

CEKETLEME Mevcut binalarin cephesinde, klasik mantolamanin veya her tiirlii kaplama malzemesinin altinda kullanilan, binay ¢epe cevre saran sistemdir. Yizeyde kabarmig siva var ise, sadece braketlerin sabitlenecegi kisimlarda, saglam alt zemine ulagmak igin, bu kisimlar
soyulur. Cepheyi terazisine almak ve uygun kalinlikta yalitim malzemesi kullanmak i¢in 100 mm boyutlarindaki L braketler segilir. L braketler, kiris- kolon- déseme gibi beton kisimlara denk gelen yerlerde saglam zemine celik dibel ile iki noktadan sabitlenir. L braketlerin
sabitlenecegi hat, cirpi ipi yardimiyla, diiseyde 70 cm; yatayda 40 cm araliklarla isaretlenir. L braketlerin mevcut duvarlara sabitlenmesinde, duvarin tipine (tugla, gazbeton, bimsblok, vb) baglh olarak uygun diibel kullanilmalidir. Cepheyi sakiiliine almak icin diiseyde cekilen ipin
konumuna gére uygun uzunlukta L braketler segilir ve duvara sabitlenir. Birbirini takip eden L braketler; yatayda 40 cm, diiseyde 70 cm arallklarla duvar ylzeyine sabitlenir. Betonarme doseme veya kirise denk gelen L braketler déseme kalinligina gére esit mesafe (a) birakilarak
sabitlenir. Bu mesafe 3 cm'den az olmamalidir. BoardeX CT cephe profili, L braketlerden en fazla 25mm olacak sekilde sabi idir. K yalitim gina gore BoardeX CT cephe profili-duvar arasindaki mesafe en fazla 150 mm en az 75 mm
olacak seklilde ayarlanir. BoardeX CT cephe profili sakiiliine alinarak L braketler tizerindeki deliklerin iki noktasindan BoardeX CT cephe profiline Drillex sapkali vida ile sabitlenir. Cephenin bir bagindan diger basina gekilen ip dogrultusunda BoardeX CT cephe profili L braketlere
vidalanarak cephe yatayda da teraziye alinir. L braket yerine 6zel kompozit malzemeden yapilmis, Fix T braket segilebilir. Fix T braket yatayda 15 mm hareket kabiliyetine sahiptir. Fix T, ayrica braketlerin diiseyde ayni hat tizerinde sabitlenmesinde de kolaylik saglar. Projesine
gore BoardeX CT cephe profilleri 40 aks araliginda L braketlere sabitlenir. Diiseyde birbirini takip eden BoardeX CT cephe profilleri arsinda en az 5 mm bosluk birakilir. BoardeX CT profilinin zeminle temas etmemesi igin, zeminle BoardeX CT profili arasinda en az 5 mm bosluk
birakilmalirdir. BoardeX CT profilleri tavanla temas etmeyecek sekilde taban ile BoardeX CT profili arasinda en az 5 mm bosluk birakiimalidir. BoardeX CT cephe profilleri arasina, segilen kalinliktaki, diisiik yogunluklu mineral yiinler yerlestirilir. BoardeX'in zemin ile baglantisini
kesmek igin, PVC esasli baslangi¢ profili duvar yiizeyi boyunca BoardeX CT profiline sabitlenir. BoardeX isaretlenen yerinden mastar yardimi ile maket bigagi kullanilarak kesilir. BoardeX kesimi igin spiral, jet tagi gibi toz ¢ikaran aletlere ihtiyag duyulmaz. Mineral yiinler, st
yaltiminda surekliligi saglamak icin profiller arasinda bosluk kalmayacak ve tiim duvar ylzeyini 6rtecek sekilde dikkat edilerek yerlestirilir. Kesilecek BoardeX 6lgiisti kalem ile yiizeye isaretlenir. Daha 6nceden BoardeX CT cephe profillere sabitlenmis baslangig profili igerisine
BoardeX gegirilerek profillere vidalanir. BoardeX, CT profillerin kanadini ortalayacak sekilde yerlestirilir. Yatayda BoardeX 'in ek yerleri sasirtilarak tim yizeyin kaplanmasi tamamlanir. Terazi ve sakline alinmis mikemmel BoardeX yiizeyi, lizerine uygulanacak kaplama
malzemeleri igin hazir hale getirilir. BoardeX yiizeyi iizerine herhangi bir kaplama yapmadan 12 aya kadar dis hava kosullarinda birakilabilir. ig koseye denk gelen braket, késeden en fazla 30 cm mesafede birakilir. i kdsenin olusturulacagi yerde, DKC kdse profili BoardeX CT'ye
sabitlenir. BoardeX profillere Drillex hard matkap uglu vida ile diiseyde en fazla 20 cm araliklarla sabitlenir. Vida baslari, BoardeX yiizeyi ile hem yiiz olmali, ancak yiizeyi delip gekirdege girmemelidir. Daha sonra i¢ kdsenin diger kismindan BoardeX DKC kése profiline sabitlenerek,
ic kose uygulamasi tamamlanir. Dig kdseye denk gelen braket késeden en fazla 10 cm mesafede birakilir. BoardeX, dis kdsenin olusturulacagi yerde DKC kdse profiline sabitlenir.
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1. BoardeX matkap uglu vidalarin 20 cm ara ile sabitlenmelidir.
2. L Braketler 40 cm araliklar ile sabitlenmelidir.

Mevcut duvar

BoardeX dibel vida

Mineral yin

BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm) @
BoardeX (12,5 mm)

Drillex sapkali vida

BoardeX CT profili (50x50 mm; 0,9 mm)
BoardeX matkap uglu vida (30 mm) ™"

D DALSAN board. www.dalsan.com.tr

BX_CK_L100

PLAN: DIS CEPHE CEKETLEME SISTEMI

1/5 @ A4




YVVyyy

BoardeX matkap uclu vida (30 mm) ("
BoardeX CT profili (50x50 mm; 0,9 mm)

Mevcut duvar

BoardeX dubel vida
Mineral yin

BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm)

BoardeX (12,5 mm)
Drillex sapkali vida
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Celik diibel

BoardeX matkap uglu vida (30 mm) ("
Drillex sapkal vida

BoardeX (12,5 mm)

BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm) @
BoardeX dubel vida

BoardeX CT profili (50x50 mm; 0,9 mm)
Mineral yin

Mevcut duvar

1. BoardeX matkap uglu vidalarin 20 cm ara ile sabitlenmelidir.
2. L Braketler diiseyde 70 cm aralikla sabitlenmelidir.

2

\

RN\

\ A\

D DALSAN board KESIT A: DIS CEPHE CEKETLEME SISTEMI

www.dalsan.com.tr

BX_CK_L100

15 @ A4




BoardeX matkap uglu vida (30 mm) "
BoardeX (12,5 mm

Mineral yln Y
BoardeX CT profili (50x50 mm; 0,9 mm)
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BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm) @ —
Drillex sapkal vida

Celik dibel —
Mevcut déseme
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Bina Disi

Celik dibel

Bina Igi

Mineral yiin
Drillex sapkali vida \ }‘/ >
BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm) @ s v 7
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1. BoardeX matkap uglu vidalarin 20 cm ara ile sabitlenmelidir.
2. L Braketler diiseyde 70 cm aralikla sabitlenmelidir.
3. CT Profilleri zemin hizasindan 5 mm yukaridan vidalanmalidir.
BX_CK_L100

[ pALsan

www.dalsan.com.tr

board KESIT B: DIS CEPHE CEKETLEME SISTEMI ZEMIN BIRLESIM DETAYI

15 @ A4




Celik dubel

Mevcut déseme

Mineral ylin

Drillex sapkal vida

BoardeX L100 Braket (30x100 mm; 2 mm)
BoardeX CT profili (50x50 mm; 0,9 mm)
BoardeX (12,5 mm)

BoardeX matkap uglu vida (30 mm)

Baslangi¢ profili

Mevcut zemin kaplamasi
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