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DCC75_AL210_CT50_L125 40AKS (BX+CT50+AL210+CL38+DCC75+BX+CX)

DIS MEKAN KURU DUVAR SISTEMLERI
CEKETMAX DIS CEPHE SISTEMI

LOGO MIMARLIK OFiSININ BILGILERI

PROJE ADI:

PROFIL AKS RUZGAR YUKU | BINA YUKSEKLIGI ISI GEGIRGENLIK DEGERI U Degerler 1 adet 12,5 mm COREX + 2 adet 12,5 mm

ARALIGI (km/h) (m) (W/m?K) BOARDEX igin verilmistir. Toplam 17,5 cm cam
(cm) yunii / tas yunt kullanilarak hesaplanmistir.

ILAVE
40 - 40 150 km/h 21-100 m 027 YALITIMLI
0,20

SISTEMIN ORTALAMA AGIRLIGI (kg/m?) SISTEMIN KARBON AYAK iZi (kg.CO,/m?) SISTEMIN YANGIN DAYANIMI
Degerler 12,5 mm beyaz COREX ve BOARDEX Degerler 12,5 mm beyaz COREX ve BOARDEX EI90 kisaltmasi, TS EN 13501-1'e gore;

icin verilmistir. icin verilmistir. E=Butunluk ve I=Yaltim cinsinden 90 dakika
yangin dayanimini belirtmektedir.

U%,  40omAKs 4162

Q) ILAVE E190
2,
Lol b e b YALITIMLI 46,20 kg.CO,/m?

Dusuk Karbon Salimi

% safe«fire EPD

by efectis S-P-00796 =

wemEcy

TARIF

Projesine ve detay cizimlerine gére; TS EN 14195 uygun, celik sacdan, 0,9 mm et kaliniginda, 275 gr/m2 galvaniz kapli, 45x30 mm boyutlarinda DCC75profillerinin, 0,6 mm et kalinliginda 100 gr/m2 galvaniz kapli, 38x38 mm boyutunda DU 75 profillerinin; 50x50 mm boyutunda 0,9 mm
et kaliniginda 275 gr/m2 galvaniz kaph CTS0 cephe profillerinin hazirlanmasi. DU75 profillerinin ve kenarlara denk gelen DCC7S5 profillerinin altina kendinden yapiskanli ses yalitim bandinin yapistinimast. DU75 ve kenarlara denk gelen DCC7S5 profillerinin diibel-vida ile 60 cm aks araliginda
sabitlenmesi. DCC7S5 profillerinin kat yiksekliginden en az 1 cm kisa kesilerek, kisa kanadi disa bakacak sekilde 40 cm (veya 30 cm) aks araliginda DU7S5 profillerinin igerisine yerlestirilmesi. TS EN 15283-1+A1'e uygun her iki yiizii cam elyaf silte kapli 12,5 mm (veya15 mm ) kalinliktaki
DCC75 profillerine karkas icinden korozyona dayanikli BoardeX matkap uclu vida ile diseyde 20 cm aks araliginda sabitlenmesi; 0,6 mm et kalinliginda, 100 gr/m2 galvaniz kapli, 38x15 boyutunda CL38 destek parcasinin hazirlanmasi, CL38 destek parcasinin diiseyde 70 cm araliklarla
DCC7S profillerine, kisa kanadindan Drillex sapkal vida ile sabitlenmesi. Karkas disindan meveut profil bosluguna diisiik yogunlukta mineral yanlerin bosluk kalmayacak sekilde yerlestirilmesi. 1,2 mm et kaliniginda, 275 gr/m2 galvaniz kapl 50x30 mm boyutlarinda 210 veya 210 mm
uzunlugunda AL ayar parcasinin DCC75 profillerine uzun kanadinin iki noktasindan, CL38 destek profillerine tek noktadan Drillex sapkali vida ile sabitlenmesi, (30x75;30x100;30x125;30x150mm) boyutlarindaki L braketlerin 30 cm (veya 40 cm) aks araliginda celik dibel ile iki noktadan
betonarme ddsemelere sabitlenmesi; Karkas disindan meveut profil bosluguna disik yogunlukta mineral yiinlerin CL38 destek parcasi ve AL ayar parcalar arasinda bosluk yapmayacak sekilde yerlestirilmesi; CT cephe profillerinin AL ayar parcalari ve L braketlere iki noktadan Drillex sapkal
vida ile sabitlenmesi; BoardeX'in zeminle temas ettigi yerlerde PVC esasli baslangig profilinin yerlestirilerek CT cephe profillerine sabitlenmesi; 12,5 mm (veya15 mm ) kalinliktaki BoardeX ‘in, karkas icerisindeki BoardeX ek yerlerine gére sasirtilarak, CT cephe profillerine BoardeX matkap
uglu vida ile diiseyde 20 cm araliklarla sabitlenmesi. Gerektiginde dis késelerde, 0,5 mm et kalinliginda, 275 gr/m2 galvaniz kapli, 30x30 mm boyutunda kése profillerinin hazirlanmasi ve BoardeX'in kdse profillerine Drillex hard matkap uglu vida ile sabitlenmesi; Karkas icerisindeki BoardeX
izerine TS EN 520" ye uygun 12,5 mm kalinliktaki COREXlerin ilk kattaki BoardeX ek yerlerine gére sasirtilarak matkap uglu vida 35 ile diseyde 30 cm araliklarla sabitlenmesi; CeketMAX dis cephe sistemi izerine havalandirmali cephe, yali baski elemanlari, metal, ahsap vb. giydirmeler
yapilacak ise BoardeX ek yerlerinin suya dayanikli mastik ile doldurulmasi. EPS-XPS veya tas yini ile mantolama uygulamasi yapilacaksa derz yerleri doldurulmadan mantolama isleminin yiizeye uygulanmasina hazir hale getirilmesi suretiyle CeketMAX dis cephe sisteminin olusturulmas

TARIH: OLCEK:

20.04.2020 1/5; 1/2 REvizvoN: REV02

FIRMAMIZ URUN VE SISTEM OZELLIKLERINI VE UYGULAMAYA ILISKIN YONTEMLERI GEREKLI GORDUGU DURUMLARDA DEGISTIRME HAKKINI SAKLI TUTAR. DEGISIKLIKLERIN IZLENMESI KULLANICILARIN
YETKI VE SORUMLULUGUNDADIR.




Bina igi

Matkap uclu vida (35 mm) @

Derz bandi + DERZTEK

BoardeX matkap uglu vida (30 mm) "
COREX (12,5 mm)

BoardeX (12,5 mm)

Cam yuni / Tas yuni

BoardeX DCC75 profili (45x74x30; 0,9 mm)

N

Drillex sapkal vida
BoardeX CL38 destek profili (38x15 ;0,6 mm) @
BoardeX AL 210 ayar pargasi (50x30x210 ;1,2 mm)

BoardeX (12,5 mm)
BoardeX matkap uglu vida
BoardeX CT cephe profili (50x50 ;0,9 mm)

1. BoardeX matkap uglu vida araliklar diigseyde 20 cm olmalidir.
2. 35 mm'lik Matkap uglu vida araliklari digeyde 30 cm olmalidir.
3.CL destek profilleri DCC profillerine diiseyde 70 cm'de bir sabitlenmelidir.
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Derz bandi + DERZTEK
Matkap uclu vida (35 mm)
BoardeX matkap uglu vida (30 mm)

Cam ylinu / Tas yuna
BoardeX DCC75 profili (45x74x30; 0,9 mm)
Drillex Sapkali vida
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BoardeX CL38 destek profili (38x15 ;0,6 mm)
BoardeX AL 210 ayar pargasi (50x30x210 ;1,2 mm)

BoardeX CT cephe profili (50x50 ;0,9 mm)
BoardeX (12,5 mm)
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BoardeX L125 braket (30x125 ;2mm)
Celik dubel

Drillex sapkali vida

BoardeX (12,5 mm)

BoardeX CT cephe profili (50x50 ;0,9 mm)
BoardeX AL210 ayar pargasi

(50x30x210 ;1,2 mm)

Drillex sapkali vida

BoardeX CL38 destek profili

(38x15 ;0,6 mm)

BoardeX matkap uglu vida (30 mm)™" —

COREX (12,5 mm)

BoardeX (12,5 mm)

BoardeX DCC75 profili
(45x74x30; 0,9 mm)

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)
Cam yini veya Tas yuni

Dibel + Vida

Kenar bandi
MAXICOAT

1. BoardeX matkap uglu vida araliklari dugeyde 20 cm olmalidir.
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BoardeX (12,5 mm)

BoardeX (12,5 mm)

Cam ylnu veya Tas ylnu

Matkap uglu vida (35 mm)

BoardeX matkap uglu vida (30 mm)

Celik dubel
V<

COREX (12,5 mm)

BoardeX DCC75 profili
(45x74x30;0,9 mm)

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)
Dibel + Vida

MAXICOAT

Kenar bandi

BoardeX CT cephe profili /
(50x50; 2 mm) / O
BoardeX AL210 ayarlama OO
pargasi (50x30; 1,2 mm) / O O O
BoardeX CL 38 destek 7
profili (50x50; 0,9 mm) /
Drillex sapkali vida /
/
BoardeX matkap uglu vida %
/
/
BoardeX L125 braket (30x125; 2 mm)
Drillex Sapkali vida
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BoardeX 125 braket (30x125; 2mm) —1
BoardeX matkap uglu vida (25 mm) —

=]
BoardeX (12,5 mm)

BoardeX CT cephe —
profili (50x50 ;0,9 mm)

Bina DisgI

BoardeX AL210 ayar /

parcasi (50x30x210; 1,2 mm) /

-

Drillex Sapkali vida
BoardeX CL38 destek /

profili (38x15; 0,6 mm)

Derz bandi + DERZTEK
Dubel + Vida

Ses yalitim bandi (75 mm)
Celik dubel

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

Cam yiini veya Tas yini

BoardeX DCC75 profili (45x74x30;0,9 mm)
BoardeX matkap uglu vida (25 mm)
Matkap uclu vida (35 mm)

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)
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