


BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/5 @ A4PLAN: CEKET OMEGA SİSTEMİ KAPI BİRLEŞİM DETAYI

1. BoardeX matkap uçlu vida aralıkları düşeyde 20 cm olmalıdır.

Bina İçi

Bina Dışı

Derz bandı + DERZTEK

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)

Cam yünü / Taş yünü

BoardeX DC75 profili (47x75x47; 0,9 mm)

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm) 

(1)

KDP 75 Profili (40x74x40; 2 mm)

KDP L75 Braket

Somun civata (M8 x25)

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm) 

(1)

C

D



Kenar bandı

MAXICOAT

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)

Cam yünü veya Taş yünü

Derz bandı + DERZTEK

Bina İçiBina Dışı

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm) 

(1)

Ses yalıtım bandı (75 mm)

Dübel + Vida

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

Somun civata (M8 x25)

KDP L75 Braket

KDP75 Profili (40x74x40; 2 mm)

BoardeX DCC100 profili

(45x99x30; 0,9 mm)

KESİT 

C

BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX

1/5 @ A4

KESİT C: CEKET OMEGA SİSTEMİ

KAPI DESTEK PROFİLİ DETAYI

1. BoardeX matkap uçlu vida aralıkları düşeyde 20 cm olmalıdır.

06

Başlangıç profili



06

Kenar bandı

MAXICOAT

Dübel + Vida

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm)

Matkap uçlu vida (35 mm)

KDP L75 Braket

Somun civata (M8 x25)

BoardeX (12,5 mm)

KDP75 Profili (40x74x40; 2 mm)

COREX (12,5 mm)

Cam yünü / Taş yünü

Başlangıç profili

Ses yalıtım bandı (75 mm)

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/2 @ A4DETAY 06: CEKET OMEGA SİSTEMİ KAPI DESTEK PROFİLİ ZEMİN BİRLEŞİM KESİTİ



KDP L75 Braket

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

KDP75 Profili (40x74x40; 2 mm)

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

BoardeX DC75 profili (53x74x42; 0,6 mm)

Drillex şapkalı vida

Perçin (Perçin makası kullanılarak)

KESİT 

D

BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/20 @ A4         KESİT:  CEKET OMEGA SİSTEMİ KAPI DETAYI



BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/5 @ A4PLAN:CEKET OMEGA SİSTEMİ PENCERE BİRLEŞİM DETAYI

1. BoardeX matkap uçlu vida aralıkları düşeyde 20 cm olmalıdır.

Bina İçi

Bina Dışı

Derz bandı + DERZTEK

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)

Cam yünü / Taş yünü

BoardeX DC75 profili (47x74x47; 0,9 mm)

KDP L75 Braket

Somun civata (M8 x25)

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm) 

(1)

BoardeX DCC100 profili (45x99x30; 0,9 mm)

E

F



Bina İçi

Bina Dışı

Başlangıç profili

BoardeX Matkap uçlu vida (30 mm) 

(1)

Ses yalıtım bandı (100 mm)

Dübel + Vida

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

Somun civata (M8 x25)

KDP L75 Braket

KDP75 Profili (40x74x40; 2 mm)

Kenar bandı

MAXICOAT

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)

Cam yünü veya Taş yünü

Derz bandı + DERZTEK

L D

L D

L D

L D

KESİT 

E

BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX

1/5 @ A4

KESİT D: CEKET OMEGA SİSTEMİ

PENCERE BİRLEŞİM DETAYI

1. BoardeX matkap uçlu vida aralıkları düşeyde 20 cm olmalıdır.



KDP L75 Braket

DU75 profili (38x75x38; 0,6 mm)

KDP75 Profili (40x74x40; 2 mm)

DU75 profili (38x74x38; 0,6 mm)

BoardeX DC75 profili (53x74x42; 0,6 mm)

Drillex şapkalı vida

Perçin (Perçin makası kullanılarak)

KESİT 

F

BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/20 @ A4         GÖRÜNÜŞ:  CEKET OMEGA SİSTEMİ PENCERE DETAYI



BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/20 @ A4GÖRÜNÜŞ: PENCERE LEVHA YERLEŞİMİ



BX+DCC100+Ω+DC75+BX+CX 1/20 @ A4GÖRÜNÜŞ:KAPI LEVHA YERLEŞİMİ
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