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D_TI_100_40AKS (BX + DC100 + BX + CX)

DIS MEKAN KURU DUVAR SISTEMLERI
TEK ISKELET DIS CEPHE SISTEMI (ILAVE YALITIMLI)

LOGO MIMARLIK OFISININ BILGILERI
PROJE ADI:
PROFIL AKS RUZGAR YUKU BINA YUKSEKLIGI ISI GECIRGENLIK DEGERI U
ARALIGI (km/h) (m) (W/m?K)
(cm)

Degerler 1 adet 12,5 mm COREX + 2 adet 12,5 mm
BOARDEX igin verilmistir. Toplam 10 cm cam yunu
/ tag yunu kullanilarak hesaplanmistir.

40 166 km/h >100 m 0,37

SISTEMIN ORTALAMA AGIRLIGI (kg/m?)

Degerler 12,5 mm beyaz COREX ve BOARDEX

icin verilmistir.

40cm AKS 41

SISTEMIN KARBON AYAK iZi (kg.CO,/m?)

Degerler 12,5 mm beyaz COREX ve BOARDEX
icin verilmistir.
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40 cm AKS 31,68 kg.CO,/m?

Dusiik Karbon Salimi

SISTEMIN YANGIN DAYANIMI

EI90 kisaltmasi, TS EN 13501-1'e gore;
E=Butinlik ve I=Yaltim cinsinden 90 dakika
yangin daymimini belirtmektedir.
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S-P-00796 et

TARIF

Projesine ve detay gizimlerine gére; TS EN 14195’e uygun, gelik sacdan, 0,9 mm et kaliniginda, 275 gr/m2 galvaniz kapli 47x99x47 mm boyutunda DC100 profillerinin ve 0,6 mm et kalinliginda 100 gr/m2 galvaniz kapl
38x100x38 mm boyutunda DU100profillerinin hazirlanmasi. DU100 profillerinin ve duvara denk gelen DC100 profillerinin altina kendinden yapiskanli ses yalitim bantlarinin yapistirilmasi. DU 100 profillerinin 12,5 mm
karkas siniri igerisinden yerlestiriimesi, DU100 ve kenarlara denk gelen DC100 profillerinin diibel-vida ile 60 cm aks araliinda sabitlenmesi. DC100 profillerinin, kat yliksekliginden en az 1 cm kisa kesilerek, 40 cm aks
araliginda DU100 profillerinin igerisine yerlestirilmesi. PVC esasl baslangig profilinin zemine oturtularak DU100 profillerine sabitlenmesi. TS EN 15283 -1 +Al’e uygun her iki yizi cam elyaf silte kapl 12,5 mm kalinliktaki
BoardeX'in baglangig profiline gegirildikten sonra DC100 profillerine korozyona dayanikli matkap uglu BoardeX vidasi ile diiseyde 20 cm aralikta sabitlenmesi. Mevcut profil bogluguna disiik yogunluklu mineral yiinlerin
bosluk kalmayacak sekilde yerlestiriimesi; 12,5 mm (veya 15 mm) kalinliktaki BoardeX'in, dis yizeydeki BoardeX ek yerlerine gore sasirtilarak bina igerisinden profillere matkap uglu BoardeX vidasi ile diseyde en fazla 40
cm aks araliginda sabitlenmesi. TS EN 520’ ye uygun 12,5 mm kalinliktaki COREX algi levhalarin ilk kattaki BoardeX'in ek yerleri ile sasirtilarak COREX matkap uglu vida 35 ile diiseyde en fazla 30 cm araliklar da
sabitlenmesi. TEK ISKELETLI dis cephe sistemi (izerine havalandirmali cephe, yal baski elemanlari, metal, ahsap vb. giydirmeler yapilacak ise BoardeX ek yerlerinin suya dayanikli mastik ile doldurulmasi. EPS-XPS veya
tasylini ile mantolama uygulamasi yapilacaksa derz yerleri doldurulmadan mantolama isleminin yiizeye uygulanmasina hazir hale getirilmesi suretiyle TEK ISKELETLI dis cephe sistemini olusturulur.

T 09.06.2017

OLGEK:

1/5; 1/2

REVIZYON: REVO 1

FIRMAMIZ URUN VE SISTEM OZELLIKLERINI VE UYGULAMAYA ILISKIN YONTEMLERI GEREKLI GORDUGU DURUMLARDA DEGISTIRME HAKKINI SAKLI TUTAR. DEGISIKLIKLERIN IZLENMESI KULLANICILARIN
YETKI VE SORUMLULUGUNDADIR.




Cam yunu / Tas yinu

BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)

Matkap uclu vida (35 mm) @

Derz bandi + DERZTEK

BoardeX Matkap uglu vida (30 mm) "
BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)

Prste

40

40

Mantolama dtbeli

Matkap uglu mantolama dibeli
PROBASE RENDER + Siva filesi ®
e PROBASE MINERAL + boya
’ . Yalitim malzemesi
Bina Dis! PROBASE FiX yapistirma harci

1. BoardeX matkap uglu vida araliklar diiseyde bina diginda 20 cm, bina igerisinde 40 cm aralikla sabitlenmelidir.

2. Matkap uglu vida araliklari digseyde 30 cm olmalidir.
3. Alkali dayaniml 160 g/m? siva filesi kullaniimalidir.
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DC100 (BX+DC100+BX+CX)

PLAN: TEK ISKELET SISTEMI

15 @ A4




\

T

Derz bandi + DERZTEK
BoardeX Matkap uglu vida (30 mm)

Bina igi

BoardeX (12,5 mm)

BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)
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Matkap uglu vida (35 mm)

COREX (12,5 mm)
Cam yunia / Tas yanu
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PROBASE FiX yapistirma harci

Bina DisI

Matkap uclu mantolama dubeli

Yalitim malzemesi

PROBASE RENDER + Siva filesi

PROBASE MINERAL + boya

12 @ A4

DETAY 01: TEK ISKELET SISTEMI PLANI

DC100 (BX+DC100+BX+CX)
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PROBASE MINERAL + boya
PROBASE RENDER + Siva filesi ©)
PROBASE FiX yapistirma harci
Matkap uglu mantolama duibeli
Yalitim malzemesi

Baslangig profili S

Mantolama duibeli o

3. Alkali dayanimli 160 g/m? siva filesi kullaniimalidir.

Matkap uclu vida (35 mm) ?
BoardeX Matkap uglu vida (30 mm) ("

DU100 profili (38x100x38; 0,6 mm)

Cam yuni / Tag yunu

BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)
COREX (12,5 mm)

BoardeX (12,5 mm)

Kenar bandi
MAXICOAT

1. BoardeX matkap uglu vida araliklari duseyde bina diginda 20 cm, bina igerisinde 40 cm aralikla sabitlenmelidir.
2. Matkap uglu vida aralklari digeyde 30 cm olmalidir.

www.dalsan.com.tr

D DALSAN board: KESIT A: TEK ISKELET SISTEMI

DC100 (BX+DC100+BX+CX)
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' Bina Disi

Cam yini / Tas yanu

BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)
BoardeX (12,5 mm)

PROBASE FiX yapistirma harci
Matkap uclu mantolama dubeli
PROBASE RENDER + Siva filesi
PROBASE MINERAL + boya
Yalitim malzemesi

DU100 profili (38x100x38; 0,6 mm)
Ses yalitim bandi (100 mm)
Baslangig profili

Diibel + Vida

Mantolama dibeli

MAXICOAT
& Kenar bandi
i 455090900
1 O-_O0O_0_0
/ / / /
/ /
/ /

BoardeX Matkap uglu vida (30 mm)
COREX (12,5 mm)
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DC100 (BX+DC100+BX+CX)

DETAY 02: TEK ISKELET SISTEMi ZEMIN BIRLESIM KESITI
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Mantolama diibell ;g.g
Yalitim malzemesi }.'.

PROBASE FiX yapistirma harci '..

PROBASE RENDER + Siva filesi }..8.88

PROBASE MINERAL + boya o'

Matkap uglu mantolama dibeli

D
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Ses yalitim bandi (100 mm)

k Derz bandi + DERZTEK
\ Diibel + Vida
Lo l \
-
$ ) F"'"!!!”""’ N M\ BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)
1 pa DU100 profili (38x100x38; 0,6 mm)

X BoardeX Matkap uclu vida (30 mm)
‘\\ Matkap uglu vida (35 mm)
x BoardeX (12,5 mm)

COREX (12,5 mm)
Cam ylina / Tas yuana
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DETAY 03: TEK ISKELET SISTEMi TAVAN BIRLESIM KESITI
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PROBASE MINERAL + boya
PROBASE RENDER + Siva filesi ©)
PROBASE FiX yapistirma harci
Yalitim malzemesi

Matkap uclu mantolama dubeli

Baslangig profili

Mantolama dubeli

Derz bandi + DERZTEK

DU100 profili (38x100x38; 0,6 mm)
Dibel + Vida
BoardeX Matkap uglu vida (30 mm) ("

Matkap uglu vida (35 mm)
Ses yalitim bandi (100 mm)

Cam yiuni / Tas yuni

BoardeX DC100 profili (47x99x47; 0,9 mm)
COREX (12,5 mm)

BoardeX (12,5 mm)

Seramik yapistirici +
Seramik supugelik
Seramik derz dolgusu

Seramik

Kenar bandi
Seramik yapistiricisi
MAXICOAT

Astar

1. BoardeX matkap uglu vida araliklari duseyde bina diginda 20 cm, bina igerisinde 40 cm aralikla sabitlenmelidir.

2. Matkap uglu vida aralklari digeyde 30 cm olmalidir.
3. Alkali dayanimli 160 g/m? siva filesi kullaniimalidir.
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